Tre g ; Shasecs Provozni hodnoty Mezni hodnoty
Pouliti | Patice Statické hodnoty
ECLS6 Velikost N 5 U, 63 V :‘Ir;udvu jake nzj'-ﬂ;dpnrnw 215?]'{”“; ::;du =i
o 220 220 kQ | Ug 300 V
nepiimé fhaoveni a
. Rgy 10 10 MO | W, 0.5 W
: Y 680 680 kQ | Ip 4 mA
Trioda Roen A7 A7 k2 | Rgq 2 MO
Uy 250 V|, 0,42 0.6 mA | Zg, (f = 50 Hz)
Ugee =LV by o 3,2 3,2 v 05 MO
I 1,2 mA |y &6 o 70 Ur/s 100 V
S 1.6 mAV| 0,6 ~ 0,4 o Re/¢ 20 ki2
| 100 Pentoda jako nf zesllovaZ vikonu R_u'f 1 120 kO
lag (Ugy =—4V) |y, 250 250 250 V Pentoda
<01 mA | U, 210 250 250 V| Ug 550 V
§ 3n Pentoda IRL: 130 270 170 2 | Y, 300 V
U, 250\ i 36 26 36 mA | W, 9 W
gop kPgas ng 250 V I 36,5 27 37 mA | Uggy 550 V
WT g4p Ugl -7V 1,9 36 25.6 355 mA ng 0o Vv
gl s 36 mA :Qm 5,6 4.4 6 mA | Wg; (Ugy ¢f=0)
by s mA |lo2, 10 8 102 mA 1.5 W
S 10 mAN| lg2® 105 = 13 mA | Wg, (Ug ¢f max)
trioda - pentoda R; 48 ki Rq 7 10 7 kQ 3 W |
s asddélenymi katodami “gﬂ-_-”ﬂl 21 u;ﬂ ef (P, = 50 mW) Ip 55 mA |
nf zesilovaZ napéti, log (Ug; = —20V) 0,28 0,28 63 V. | Rg 1 MQ
zesilova® vjkonu tf. A, AB <0,5 mA Urfe 100 V

1) Jako fézovy invertor. RE/¢

20 kO




